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CF

PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI IN TRONSOANELE
DE TUBULATURA CIRCULARA, EXECUTIE DIN ALUMINIU
FLEXIBIL

Atenuatoare de zgomot circulare, in constructie flexibila de aluminiu, pentru
reducerea zgomotului in tronsoanele de tubulatura circulare a sistemelor de aer
conditionat

e Materialul de absorbtie este vata minerala neinflamabila cu marca de
calitate RAL, biosolubil si in consecinta sigur igienic conform standardului
german TRGS 905 (Reguli tehnice pentru substante periculoase) si
directiva UE 97/69/CE

e Carcasa si tronson de tubulaturé interior perforat confectionate din aluminiu

e Varianta cu stuf are o canelura pentru o garniturd de etansare, adecvata
pentru racordarea tronsoanelor de tubulatura circulare conform EN 1506
sau EN 13180

e Pierderea de aer prin insertii masurata conform ISO 7235

e Pierderile de aer ale carcasei conform EN 15727, clasa D

Echipamente optionale si accesorii
e Stuturi de racord de tip soclu la ambele capete

e Margini ridicate la ambele capete
e Cu garnituri de etansare la ambele capete

Aplicatie

Aplicatie

e Atenuator de zgomot circular flexibil de tip CF pentru reducerea zgomotului in tronsoanele de tubulatura circulare a sistemelor de aer conditionat

e Pentru reducerea zgomotului generat de aer de la unitatile terminale de aer LVC si TVR, si de la regulatoarele cu auto-alimentare mecanica precum RN si VFC
e Pentru reducerea zgomotului ventilatoarelor

e Poate fi utilizat ca atenuator incrucisat pentru a reduce transferul zgomotului prin tronsoanele de tubulatura intre camerele vecine

Caracteristici speciale

e Pierderea de aer prin insertii masurata conform ISO 7235

e Foarte flexibil si in consecinta adecvat pentru montajul in sisteme de tubulatura complexe si spatii limitate
e Materialul absorbant este necombustibil

e Grosime izolatie 25 mm sau 50 mm

Descriere

Variante

e 025: Atenuator de zgomot circular cu izolatie 25 mm
e 050: Atenuator de zgomot circular cu izolatie 50 mm
e AS2: Atenuator de zgomot circular cu stut de racord la ambele capete


https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/produse-8149ce25b51332f9
https://www.trox.ro/produse/unit%25C4%2583%25C5%25A3i-de-reglaj-7ff1ab902c013888
https://www.trox.ro/unit%25C4%2583%25C5%25A3i-de-reglaj/varycontrol-b11a22317e946e29
https://www.trox.ro/varycontrol/secondary-silencer-a27bd41f1218677d
https://www.trox.ro/secondary-silencer/cf-74baf478ab93f9ec
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e BK2: Atenuator de zgomot circular cu muchii ridicate la ambele capete
e \Versiuni speciale la cerere

Componente si caracteristici

e Carcasa
e Tub interior perforat
e Material absorbant

Accesorii

e VD2: Garnituri de etansare la ambele capete (echipare din fabrica)
e AS2:Stuturi de racord la ambele capete
e BK2: Margini ridicate la capete

Caracteristici ale modelului

Carcasa circulara

Constructie flexibila

Stut adecvat pentru tubulaturi circulare la EN 1506 sau EN 13180
Stut de racord cu canelura pentru garnitura de etansare

Presiune de functionare panala 1000 Pa

Temperatura de functionare panala 100 °C

Materiale si suprafete

Carcasa si tronson de tubulatura interior perforat confectionate din aluminiu

Izolatie confectionata din vatd minerala

Piese de capat confectionate din material plastic ABS, inflamabilitate conform UL 94, V-0 (marimi nominale 80 — 125)
Piese de capét confectionate din aluminiu (marimi nominale 160 — 400)

Vata minerala

Conform EN 13501, clasa antifoc A2, necombustibil

RAL marcaj de calitate RAL-GZ 388

Biosolubil si in consecinta sigur igienic conform standardului german TRGS 905 (Reguli tehnice pentru substante periculoase) si directiva UE 97/69/CE
Inert la dezvoltarea ciupercilor si bacteriilor

INFORMATII TEHNICE

CF
CF-025 / 160x1000 / VD2

[i Type [@] Nominal length [mm]
CF  Flexible circular silencer 500

1000
[2] Insulation thickness [mm] 1500
025 25 2000
050 50

e of connection

[3] Neminal size [mm] EITYe No entry: spigot
80 VD2 Spigot with lip seal on both ends
100 AS2 Socket type spigots on both ends
125 BK2 Raised edges at both ends
160
200
250

315
400
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