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The art of handling air

CONTRACADRU DE MONTA]

PENTRU MONTAREA RAPIDA S| SIMPLA A CLAPETELOR
DE SENS SI A CLAPETELOR DE SUPRAPRESIUNE

Contarcadre pentru montarea rapida si precisa a clapetelor de sens si a

clapetelor de supresiune Contarcadre de montaj cu cleme de fixare sunt
incastrate cu mortar in deschiderea peretelui, dupa care clapetele sunt

fixate la ramele auxiliare

e Sectiunile de colt din otel galvanizat sau otel inoxidabil

e Varianta din otel galvanizat cu fixare cu surub
e Varianta din otel inoxidabil cu fixare prin sudura

Aplicatie

Aplicatie
e Pentru montarea clapetelor de sens si a clapetelor de suprapresiune in pereti si plafoane

e Montaj simplificat
e Contracadrul permite montarea rapida, simpla si precisa a clapetelor de sens si a clapetelor de suprapresiune

Descriere

Componente si caracteristici

Contracadru de montaj compus din sectiuni de colt
Prezoane sau suruburi cu cap hexagonal

Saibe

Piulite hexagonale

Cleme de fixare

Materiale si suprafete
UL-1, UL-2

e Contracadru de montaj confectionat din otel galvanizat (sectiuni de colt 35 x 35 x 3 mm)
e Cleme sudate de fixare cu piulite integrale, suruburi si saibe confectionate din otel galvanizat

KUL, ARK, ARK2

e Contracadru de montaj confectionat din otel galvanizat (sectiuni de colt 35 x 35 x 3 mm)
e Cleme de fixare prin insurubare, tije filetate, suruburi, piulite si saibe confectionate din otel galvanizat


https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/produse-8149ce25b51332f9
https://www.trox.ro/produse/grile-de-exterior---lamele-de-jaluzele-3572ab7fb97c29ee
https://www.trox.ro/grile-de-exterior---lamele-de-jaluzele/regi%25C5%259Ftrii-de-reglaj-mecanici-cu-surs%25C4%2583-de-energie-proprie-40828499a1820ffb
https://www.trox.ro/regi%25C5%259Ftrii-de-reglaj-mecanici-cu-surs%25C4%2583-de-energie-proprie/accessories-ab81f38a5330dd0a
https://www.trox.ro/accessories/installation-subframe-cba6d86bdd9d3e90

ARK-A2, ARK2-A2

e Contracadru de montaj confectionat din otel inoxidabil, material (W) nr. 1.4301
e Cleme de fixare sudate, tije filetate, piulite si saibe confectionate din otel inoxidabil, material (W) nr. 1.4301

INFORMATII TEHNICE

Installation subframe made of galvanised
steel for non-return dampers and pressure-
relief dampers
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(1 Threaded stud

(2 Washer

(3 Hexagon nut

(@ Fixing tab

(5) Hexagon head screw
() Installation subframe

Installation subframe for non-return dampers and pressure-relief dampers
Description | Type
steel UL, KUL, ARK, ARK2
steel | ARK-A2, ARK2-A2



https://www.trox.ro:443/
https://www.trox.ro/contact-ca1e23a61a6379f2
https://www.trox.ro/side-services/imprimare-6fe0b66259032abb
https://www.trox.ro/side-services/livrare-%25C5%259Fi-termeni-de-plat%25C4%2583-0c6cf95cac120ca8
https://www.trox.ro/side-services/politica-noastr%25C4%2583-de-confiden%25C8%259Bialitate-2e213257707865a5
https://www.trox.ro/side-services/renun%25C5%25A3are-c92a5ba6afbcc73f
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