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Aplicaţie

Aplicaţie

Atenuator de zgomot circular de tip CAK pentru reducerea zgomotului în tronsoanele de tubulatură circulare ale sistemelor de aer condiţionat
Potrivite pentru aer contaminat
Pentru reducerea zgomotului generat de aer a unităţilor terminale de aer TVRK şi TVLK
Pentru reducerea zgomotului ventilatoarelor

Caracteristici speciale

Pierderea de aer prin inserţii măsurată conform ISO 7235
Materialul absorbant este necombustibil

Descriere

Variante

CAK
PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI ÎN TRONSOANELE
DE TUBULATURĂ CIRCULARE DIN PLASTIC PENTRU AER
CONTAMINAT
Atenuator de zgomot circular din material plastic pentru reducerea
zgomotului în tronsoanele de tubulatură circulare ale sistemelor de
evacuare a aerului pentru medii agresive

Materialul de absorbţie este vată minerală neinflamabilă cu marcă
de calitate RAL, biosolubil şi în consecinţă sigur igienic conform
standardului german TRGS 905 (Reguli tehnice pentru substanţe
periculoase) şi directiva UE 97/69/CE
Vată minerală acoperită cu fibră de sticlă neţesută ca protecţie
contra eroziunii datorate vitezei fluxului de aer de până la 20 m/s
Carcasa şi tronsonul de tubulatură interior perforat sunt din
polipropilenă (PP) rezistentă la foc conform DIN 4102, clasă
construcţie B1
Variantă cu ştuţ adecvat pentru tronsoane de tubulatură circulare
conform DIN 8077 sau DIN 8078
Pierderea de aer prin inserţii măsurată conform ISO 7235
Pierderile de aer ale carcasei conform EN 15727, clasa D

Echipamente opţionale şi accesorii

Cu flanşe la ambele capete

PAGINA DE START PRODUSE Atenuatoare de zgomot Atenuator de zgomot circular  CAK

https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/produse-8149ce25b51332f9
https://www.trox.ro/produse/atenuatoare-de-zgomot%25C2%25A0-d3a85883f2b3e56c
https://www.trox.ro/atenuatoare-de-zgomot%25C2%25A0/atenuator-de-zgomot-circular-4e66fdce93bbfe47
https://www.trox.ro/atenuator-de-zgomot-circular/cak-83bc276427da626b


CAK: Atenuator de zgomot circular
VF2: Atenuator de zgomot circular cu flanşe la ambele capete

Componente şi caracteristici

Carcasă
Tub interior perforat
Material absorbant

Accesorii

GZ: Flanşe compatibile pentru ambele capete

Caracteristici ale modelului

Carcasă circulară
Ştuţ de racord adecvat pentru tronsoane de tubulatură circulare conform DIN 8077 sau DIN 8078
Presiune de funcţionare maximă 1000 Pa
Temperatură de funcţionare 10 până la 100 °C

Materiale şi suprafeţe

Carcasa şi tronsonul de tubulatură interior perforat sunt din polipropilenă (PP) rezistentă la foc conform DIN 4102, clasă construcţie B1
Izolaţie confecţionată din vată minerală

Vată minerală

Conform EN 13501, clasa antifoc A2, necombustibil
RAL marcaj de calitate RAL-GZ 388
Biosolubil şi în consecinţă sigur igienic conform standardului german TRGS 905 (Reguli tehnice pentru substanţe periculoase) şi
directiva UE 97/69/CE
Acoperire cu fibră de sticlă ca protecţie contra eroziunii datorate vitezelor fluxului de aer până la 20 m/s
Inert la dezvoltarea ciupercilor şi bacteriilor

INFORMAŢII TEHNICE



https://www.trox.ro:443/
https://www.trox.ro/contact-ca1e23a61a6379f2
https://www.trox.ro/side-services/imprimare-6fe0b66259032abb
https://www.trox.ro/side-services/livrare-%25C5%259Fi-termeni-de-plat%25C4%2583-0c6cf95cac120ca8
https://www.trox.ro/side-services/politica-noastr%25C4%2583-de-confiden%25C8%259Bialitate-2e213257707865a5
https://www.trox.ro/side-services/renun%25C5%25A3are-c92a5ba6afbcc73f
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