TROZ®TECHNIK

The art of handling air

KUL

PENTRU MONTAJ INTERCALAT IN TUBULATURI

Clapetele de sens impiedica debitul de aer in sens contrar celui dorit cand
sistemul nu este in functiune

e Presiune maxima 100 Pa

e Carcasa cu racord canal U adecvata pentru tubulaturi rectangulare

e Disponibile la dimensiuni standard si numeroase dimensiuni intermediare

e Clapeta de sens cu lame de aluminiu ambutisat pentru cerinte normale;
lamelele sunt echipate cu garnituri pentru atenuarea sunetului

Echipamente optionale si accesorii

e Contracadru de montaj
e Vopsit (RAL, NCS sau DB)

Aplicatie

Aplicatie

e Clapete de sens tip KUL pentru tubulaturile de aer proaspat si evacuare ale sistemelor de aer conditionat
e Prevenirea migrarii debitului de aer in sens contrar celui dorit cAnd sistemul nu este in functiune

o Lamelele se inchid automat cand sistemul este oprit

e Presiune diferentiala totala maxima: 100 Pa

Caracteristici speciale

Disponibile la orice dimensiuni intermediare in cadrul domeniului standard

Rezistente la temperaturd pana la 80 °C

Presiune maxima 100 Pa

Clapetele de sens sunt deschise si inchise de catre debitul de aer, nu este necesar nici un servomotor

Clapeta de sens cu lame de aluminiu ambutisat pentru cerinte normale; lamelele sunt echipate cu garnituri pentru atenuarea sunetului


https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/produse-8149ce25b51332f9
https://www.trox.ro/produse/grile-de-exterior---lamele-de-jaluzele-3572ab7fb97c29ee
https://www.trox.ro/grile-de-exterior---lamele-de-jaluzele/regi%25C5%259Ftrii-de-reglaj-mecanici-cu-surs%25C4%2583-de-energie-proprie-40828499a1820ffb
https://www.trox.ro/regi%25C5%259Ftrii-de-reglaj-mecanici-cu-surs%25C4%2583-de-energie-proprie/clapete-de-sens-d710c8ec174d7f49
https://www.trox.ro/clapete-de-sens/kul-716d43e0545bc4f5

Descriere

Variante

e KUL: Clapeta de sens, racord la tubulatura fara gauri de flansa
e KUL-G: Clapeta de sens, racord la tubulatura cu gauri de flansa

Componente si caracteristici

Carcasa

Lamele cu lagare cu frecare scazuta
Limitatoare de lamele

Garnituri pe lamela

Opritor de cursa inferior (sectiuni de colt)
Montant vizibil de la B =1000 mm

Accesorii

e Contracadru de montaj auxiliar: Contracadru pentru montarea rapida si simpla a clapetelor mecanice cu sursa de energie proprie

Caracteristici ale modelului

Carcasa, grosimea materialului 1,25 mm

Lamele, grosimea materialului 1,0 mm

Flanse la ambele capete, adecvate pentru cuplarea tubulaturilor

Bara laterala suplimentara cu gauri de fixare pentru potrivirea axelor lamelelor si a opritoarelor integrale ale lamelor (stifturi)
Limitatoarele de lamela impiedica deschiderea lamelelor peste un anumit unghi

Materiale si suprafete

Carcasa si opritor de cursa (sectiune de coltf) confectionate din tabla de otel galvanizat
Lamele confectionate din aluminiu ambutisat

Montant (de la B = 1000 mm) confectionat din tabla de otel galvanizat

Axele lamelelor confectionate din alama

Bara laterala confectionata din plastic PVC

Garniturille varfurilor lamelelor confectionate din poliester spuma

Limitatoarele lamelelor confectionate din plastic
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Schematic illustration of KUL

(1) Border

(® Seal

(2 Blades (closed)
(3 Mullion from B = 1000 mm
(@ Blades (open)

(& Blade restrictor

200 x 215 to 1600 x 1615 mm

|Volume flow rate range

110-6460 /s at 2.5 m/s|

|Volume flow rate range 396 - 23256 m¥h at 2.5 m/s
[Total differential pressure — exhaust air 25Paat25mis
|Total pr fresh air 25Paal 25m/s
Quick sizing - volume flow rate at 2.5 m/s
Width [mm]
Height 200 300 400 500 600
mm I's m’h I/s m*h Vs m’h Vs m/h s mh
215 110 396 160 576 215 774 270 72| 325 1170
315 160 576 235] 848 315 1134 395 1422 475 1?1I]|
415 210 756 310, 111§ 415/ 1494 520, 1872 625 2250
515 260 936 385 1386 515/ 1854 645/ 2322 775 2?QO|
615 310/ 111§ 460, 1656 615 2214 770 2772 925) 3330
715 380 1206 535 1926 715| 2574| 895[ 3222) 1070[ 3852
815 410 1478 610, 21896 B15] 2834 1020| 3672 1220] 4382
1015 510] 1836 760 2736 1020] 8672] 1270| 4572] 1520] 5472
1215 610 2196 10| 3276 1220 4392 1520 5472| 1820 6552
1415 710| 2556| 1060, 3816 1420, 5112) 1770| 6372 2120 7532|
1615 810| 2916 1210, 4356| 16200 5832| 2020, 7272| 2420 8712
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KUL
KUL -G / 800x1015 / ER / P1-RAL ...
[ Type [5] Surface
KUL  Non-return damper Mo entry: standard construction
P1  Powder-coated,

[2) Construction RAL CLASSIC colour
No entry: duct connection without flange PS  Powder-coated, DB colour
holes

G Duct connection, flange holes on both Gloss level:
sidas RAL 9010 50 %

RAL 9006 30 %

[3] Neminal size [mm] All other RAL colours 70 %

BxH

[4] Installation subframe
No entry: none
ER  With (only KUL-G)

Accessories

Type Installation subframe
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