TRO ®TECHNIK

The art of handling air

AK-EX

PENTRU INCHIDERE ETANSA A DEBITELOR DE AER IN
ATMOSFERE POTENTIAL EXPLOZIVE (ATEX)

Clapete de inchidere circulare pentru inchiderea tronsoanelor de tubulatura
aprobate si certificate pentru atmosfere potential explozive (ATEX)

e Executie si componente conforme cu ATEX

e Aprobate pentru toate gazele, ceturile si vaporii in zonele 1 si 2, cu
servomotor electric aditional pentru pulberi in zonele 21 si 22

Adecvate pentru aer introdus si aer evacuat

Servomotor electric sau pneumatic

Orice pozitie de montaj

Pierderile de aer ale lamelei inchise a clapetei suntin conformitate cu EN
1751, clasa 4

e Pierderile de aer ale carcasei sunt in conformitate cu EN 1751, clasa C

Echipamente optionale si accesorii
e Servomotor cu arc de revenire

e Comutator auxiliar cu puncte de comutare ajustabile pentru captarea
pozitiilor de capat

Aplicatie v

Aplicatie

e Clapetele de inchidere circulare EXCONTROL de tip AK-Ex pentru inchiderea sau restrictionarea debitului de aer in tronsoanele de tubulatura de ventilatie sau a
sistemelor de aer conditionat

e Pentru utilizare In atmosfere potential explozive (ATEX)

e Semnalul de intrare pentru reglarea lamelei clapetei de inchidere trebuie furnizat de catre terti
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Caracteristici speciale

e Marcaj ATEX si certificare
e Echipament ATEX din grupa ll, aprobat pentru utilizare in zonele 1 si 2; servomotor electric de asemenea pentru zonele 21 si 22

Descriere

Constructia

e Tabla de otel galvanizat
e P1:Tronson de tubulatura vopsit in interior, gri argintiu (RAL 7001)
e A2:Tronson de tubulatura interior din otel inoxidabil

Componente si caracteristici

Clapeta de inchidere gata de montaj

Lamela clapeta cu mecanism al lamelei

Conexiune pentru legatura echipotentiala

Mufe de cabluri adecvate pentru utilizarea in atmosfere potential explozive
Servomotorul conform cerintelor ATEX este asamblat si cablat in fabrica

Atasamente

e Servomotor electronic:
e Intrerupator auxiliar pentru captarea pozitiilor de capat
e Servomotor pneumatic

Caracteristici ale modelului

e Carcasa circulara
e Executia constructiei si materialele indeplinesc directivele UE pentru utilizare in atmosfere potential explozive (ATEX)
e Stut de racord cu garnitura de etansare pentru tubulaturi cu racordare circulara la EN 1506 sau EN 13180

Materiale si suprafete

Carcasa si lamela clapetei din tabla de otel galvanizat
Garnitura lamelei confectionata din material plastic TPE
Lagare din poliuretan

Servomotor electric executat din aluminiu turnat
Servomotor pneumatic executat din material plastic

INFORMATII TEHNICE

Nominal sizes 125-400mm
static differential 1500 Pa
o] 1050 °C




Quick sizing: Static differential pressure and sound pressure levels with open damper blade

¥ Differential pressure | Alr-regenerated noise
Nomine i
s mh Pa dB(A)
49 177 5 20
T4 265 12 28
128 98 353 21 34
147 530 46 45
80 200 4 18
121 434 10 26
e 161 579 17 32
24 869 39 40
126 452 4 17
o 188 £79 8 24
25 05 14 29
377 1357 32 37
196 To7 3 16
295 1060 ] 22
250 393 1414 11 28
589 2121 25 37
312 1122 2 16
468 1683 4 24
a1 623 2244 8 30
935 3367 18 41
503 1810 1 26
00 754 2714 3 37
1005 3619 5 45
1508 5429 10 58
AK-Ex

AK-Ex-P1 / 125 / TOF / NO

b oa d o

Type
AK-Ex Shut-off damper for potentially explosive

atmospheres

[2] Material

No entry: galvanised sheet steel

P1  Innerduct powder-coated, silver grey

(RAL 7001)

A2 Inner duct in stainless steel

[3] Nominal size [mm]
125
160
200
250
315
400

Spring return actuator with auxiliary switch

[4] Actuator
Electronic
TOS  Actuator
TOF  Spring return actuator
TOX  Actuator with auxiliary switch
ToY
Pneumatic

P50

[5] Damper blade position

NO
NC

Actuator

Only for spring return actuators and

pneumatic actuators

Power off/Pressure off to open
Power off/Pressure off to close
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