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1.1 Unităţi terminale VAV Tip Pagina
Rezistenţa optimă

Optimizate pentru utilizare în laboratoare ​şi nişe de 
laborator TVLK 1.1 – 1

1.2 Atenuatoare de zgomot secundare pentru unităţi terminale VAV
Rezistenţa optimă

Pentru reducerea zgomotului în tronsoanele de 
tubulatură circulare din material ​plastic adecvate 
pentru toate unităţile ​terminale circulare VAV şi 
regulatoare ​CAV, construcţii din material plastic pentru 
aer contaminat

CAK 1.2 – 1

1.3 Informaţii de bază şi nomenclator

Sisteme de control pentru administrarea aerului 1.3 – 1

1 Reglarea variabilă a debitului volumetric – LABCONTROL
1

12/2015 – DE/roK6 – 0.0 – 8

Unităţile terminale VARYCONTROL VAV sunt unităţi terminale pentru sistemele 
de alimentare cu aer şi de extragere a aerului. Ele funcţionează cu o sursă de energie 
externă şi pot fi utilizate pentru comanda, reglarea sau închiderea debitului de aer în 
sistemele de condiţionare a aerului în încăperi. În funcţie de construcţia lor, aceste unităţi 
pot îndeplini cele mai exigente cerinţe privind acustica; sunt de asemenea disponibile 
diferite materiale şi finisaje de suprafaţă. Alte variante constructive ale unitatilor terminale 
VAV se regasesc in catalogul Klima 5 

Cuprins
Reglarea variabilă a debitului volumetric – LABCONTROL
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0

st min

± %

250-100

55 5 5 5 5
7

220 6
85 85 85 90 5

108 5 5 5 5
80 288 25 25 25 25 7

120 50 50 50 50 6
5

250-D08

5 5 5 5
210 7

20 20 20 20 6
515 45 50 55 55 5

250-D10

55 5 5 5 5
7

220 20 20 20 20 6
50 50 55 55 5

108 5 5 5 5
80 288 7

120 6
70 70 75 75 5



Date aerodinamice

 – 

1

1

st min

± %

250-100

5 5 5 5
180 25 25 25 25 7

55 55 55 60 6
85 85 85 90 5

5 5 5 5
100 7

90 90 90 90 6
5

250-D08

5 5 5 5
210 7

20 20 20 20 6
515 45 50 55 55 5

250-D10

5 5 5 5
180 7

6
50 50 55 55 5

5 5 5 5
100 20 20 20 20 7

50 50 50 50 6
70 70 75 75 5
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Product Finder.

min max.  

zgomot.

250-100

55 40 29 26 26
46

220 47
48 42

108 28 25 22
80 288 28 29

120
49 42 40

250-D08

26 20
210 40 27 24 29

29 26
515 44 28

250-D10

55 28 24 24
42 27

220 28
45 29

108 28 24 22
80 288 28 28

120 42
47 42

250-100

27 27
180 46

47 40
48 42

29 26
100 42 29

45
49 42 40

250-D08

26 20
210 40 27 24 29

29 26
515 44 28

250-D10

26 22 25
180 28

44 29
45 29

29 25 22
100 29

47 42
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Unităţi terminale VAV
Detalii de montaj
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TVLK

1

K6 – 1.1 – 15

Condiţii în amonte

Precizia debitului ​
volumetric Δ se aplică la ​
toate condiţiile din ​
amonte.

Spaţiu necesar pentru ​
punere în funcţiune şi ​
întreţinere

Trebuie lăsat suficient ​
spaţiu liber în apropierea ​
ataşamentelor pentru a ​
permite punerea în ​
funcţiune şi întreţinerea. ​
Poate fi necesar să se ​
asigure ferestre de ​
vizitare suficient ​
dimensionate pentru ​
inspecţie.

Spaţiu necesar

Ataşamente
① ② ③

mm
VARYCONTROL

Regulator Universal 300 320 300

Spaţiu necesar

Mărimea nominală
① ② ③

mm
250-1** 

Corp de rezistenţă ​
aerodinamică

100 160 D

250-D** 
Duză 100 160 100

Spaţiu necesar

Ataşa
mente

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
mm

LABCONT​ROL

EASYLAB 350 350 400 300 250 300

TCU-LON-​II 320 250 300 250 200 250

D: Diametru carcasă

Curbură

Δp M

1

D

D

Ramificaţie

Δp M

D

Acces la ataşamente

①

②

③

Acces la ataşamente

①

② ③

⑥ ⑤

④

Acces la tuburile cu senzori pentru curăţare

②

③

①

Acces la ataşamente

250

250

15
0

O curbură a axei centrale cu raza de cel puţin 1D 
– fără o secţiune suplimentară dreaptă de tronson 
în amontele unităţii terminale VAV – are numai un 
efect neglijabil asupra preciziei debitului.

Precizia declarată a debitului de aer Δ va fi 
realizată chiar şi atunci când unitatea terminală 
VAV este montată la o ramificaţie directă din 
tubulatura principală. Chiar şi instalarea pe cupola 
unei nişe de laborator nu va avea nici un efect 
advers.

Spatiu separat pentru fixarea si accesarea 
pachetului de baterii 
(accesorii LABCONTROL EASYLAB)
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 UE 97/ 69/CE
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Atenuator de zgomot  
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CAK

1 CAK  /  160×1000  /  GZ  /  VF2  

125
160
200
250
315
400

500
1000
1500

GZ

 200 mm
Lungime  1000 mm
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Dimensiuni

Dimensiuni

ØD ØD3

mm
125 125 225
160 160 250
200 200
250 250
315
400 500

Masa
500 1000 1500

m

kg
125 2.2 5,9
160 2.6
200 5,
250 7,6 10,9
315 12,5
400 5,2

Dimensiuni

Lungime  L L1

mm
500 595

1000 1095 995
1500 1595

Ø
D

L
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CAK
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Dimensiuni

Dimensiuni

ØD ØD3 ØD1 ØD2 n
T

mm mm
125 125 225 165
160 160 250 200
200 200 270
250 250 290 12
315 5 12 10
400 500 16 10

Masa
500 1000 1500

m

kg
125 2.5 6,2
160 5,1 7,2
200 6,2
250 11,5
315
400 10,9 15,0

Dimensiuni

Lungime L L1

mm
500 595

1000 1095 995
1500 1595

Ø
D

L

n x Ø10
T
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ØD [mm]

L [mm]

H [mm]

n [ ]

T [mm]

m [kg]

 

Date acustice

m [Hz]

L

L

L

L

 

Termeni

LPA
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min unitate min
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min unit
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considerare pentru  

63 125 250 500 1000 2000 4000

Schimbarea  0 0 1 2

10 5 2 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5

63 125 250 500 1000 2000 4000

5 5 5 5 5 5 5 5

aerului regenerat
500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
140 420 550 700 1100 1400

0 5 6 7 9 10
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Cuprins
Sisteme de control pentru administrarea aerului

 – K6 – 2.0 – 1 12/2015 – DE/ro

2

2.1 Regulator Tip Pagina

Regulatoare EASYLAB pentru activităţile ​
cele mai exigente de tehnologie 
de control

EASYLAB ​TCU3 2.1 – 1

Modul adaptor pentru extinderea
sistemului EASYLAB TAM 2.1 – 27

Regulator LON pentru activităţile 
de inginerie de reglaj cele mai exigente TCU-LON-II 2.1 – 39

2.2 Sisteme de monitorizare

Pentru monitorizarea debitelor
volumetrice FMS 2.2 – 1

2.3 Module de extindere

Tip EM-LON – Roerfaţă LonWorks 
pentru ​regulatoare EASYLAB şi module 
adaptoare

EM-LON 2.3 – 1

Roerfaţă BACnet şi Modbus pentru 
regulatoare EASYLAB şi module 
adaptoare

EM-BAC-​MOD 2.3 – 19

Roerfaţă BACnet/IP, roerfaţă Modbus/IP, ​
şi webserver pentru regulatoarele ​
EASYLAB şi modulele adaptor TAM

EM-IP 2.3 – 51

Sisteme de control pentru administrarea aerului
EASYLAB si LABCONTROL sunt componente pentru solutii adaptate cu scopul 
gestionarii aerului in conditii de siguranta si eficient din punct de vedere energetic, in 
zone critice cum ar fi laboratoare, camere curate si spitale. Datorita buclelor de control cu 
raspuns rapid rapid poti fi folosite pentru nise de laborator si pentru controlul presiunii in 
incapere. Astfel devine posibila echilibrarea complexa a functiilor incaperii si 
monitorizarea acestora.
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Module de extindere Pagina

rupere cu energie

Sisteme de senzori

DS-TRD
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TAM-RMF

p

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

Fume cupboard 1

Communication
cable

Room control panel

Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 ... n
Fume
hood

ON /
OFF
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Descriere
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Caracteristici ale modelului

EasyConnect

 



Date tehnice Tensiune de alimentare

Masa
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500 ms

curent de  conectare 25 A
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  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  200 – 900  

rapid

 2 Trepte de comutare

T
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Z

S

min

min

min

1 2

1 2

1



Regulator
Cod de comandă
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EASYLAB TCU3

2

K6 – 2.1 – 7

TVR cu EASYLAB pentru reglare încăpere şi funcţionare singulară

 

           TVR – D – ... – FL  /  160  /  G2  /  ELAB  /  EC – E0  /  ULZ  /  ...   

          

  TVR – D – ... – FL  /  160  /  G2  /  ELAB  /  RS  /  ULZ  /  LAB  /  ...  

      

 Tip
TVR	 Unitate terminală VAV

 Izolaţie acustică
	 Intrare interzisă: fără
D	 Cu izolaţie acustică

 Material
	 Nici o menţiune: oţel galvanizat
P1	 Vopsit (RAL 7001), gri argintiu
A2	 Oţel inoxidabil

 Flanşă
	 Intrare interzisă: fără
FL	 Ambele capete (nu pentru TVR-D-P1)

 Mărime nominală [mm]
	 DN

 Accesorii
	 Intrare interzisă: fără
D2	 Garnituri de etanşare la ambele capete
G2	 Flanşe compatibile la ambele capete

 Ataşamente (componente de reglaj)
ELAB	 Regulator EASYLAB TCU3 cu servomotor 

rapid

 Funcţia dispozitivului
	 Reglaj încăpere
RS	 Reglaj aer introdus (Alimentare încăpere)
RE	 Reglaj aer evacuat (evacuare din încăpere)
PC	 Reglare presiune diferenţială

	 Funcţionare singură
SC	 Regulator aer alimentare
EC	 Regulator aer evacuat

 Setare externă debit de aer volumetric
	 Numai pentru funcţionare singulară
E0	 Semnal de tensiune 0 – 10 V DC
E2	 Semnal d etensiune 2 – 10 V DC
2P	 Contacte de comutare pe şantier pentru 2 

paşi de comutare
3P	 Contacte de comutare pe şantier pentru 

3 paşi de comutare
F	 Valoare constantă a debitului volumetric, 

fără semnalizare
 Extinderi module
	 Opţiunea 1: Alimentare energie
	 Nici o menţiune: 24 V AC
T	 EM-TRF pentru 230 V AC
U	 EM-TRF-USV pentru 230 V AC, asigură 

sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)

	 Optiunea 2: Interfata de comunicatie
	 Intrare interzisă: fără
L	 EM-LON pentru LonWorks-FTT-10A
B	 EM-BAC-MOD-01 pentru BACnet MS/TP
M	 EM-BAC-MOD-01 pentru Modbus RTU
I	 EM-IP pentru BACnet/IP,
	 Modbus/IP şi webserver
R	 EM-IP cu ceas în timp real

	 Optiunea 3: 
	 Corectie automata la punct zero
	 Intrare interzisă: fără
Z	 EM-AUTOZERO Valvă solenoid pentru 

corecţia automată punct zero

 Funcţii suplimentare
	 Numai pentru reglajul încăperilor 
	 (funcţia dispozitivului)
	 Funcţia de administrare a încăperilor a fost 

dezactivată
LAB	 sistem dirijat de evacuare a aerului pentru 

laboratoare
CLR	 Sistem de alimentare dirijată a aerului 

(camere curate)

	 Funcţia de administrare a încăperilor este 
activă

LAB-RMF	 Sistem de evacuare dirijată
			   a aerului (LAB)
CLR-RMF	 Sistem de alimentare dirijată
			   a aerului (CLR)

 Valori de funcţionare [m3/h oder l/s, Pa]
	 Pentru funcţia dispozitivului ‘reglare 

încăpere’ cu funcţia suplimentară RMF
	 Total aer evacuat/aer alimentat încăpere
	 1:   Regim standard
	 2:   Regim redus
	 3:   Regim majorat
	 4:   Alimentare aer constantă încăpere
	 5:   Evacuare aer constantă încăpere
	 6:   Diferenţă aer alimentare/aer evacuat
	 Δppunct setat:   Presiune punct setat
	 (numai cu reglarea presiunii diferenţiale)
		  Pentru funcţia dispozitivului 
		  ‘funcţionare singulară’
	 E0, E2:   min / max
	 2P:   1 / 2
	 3P:   1 / 2 / 3
	 F:   1

Suplimente utile:
	 Panou de comandă încăpere
BE-LCD-01	 afişaj cu 40 caractere
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EASYLAB TCU3
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160 mm

1500/1000/2000/0/0/200 m³/h
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semnalizare când cadrul culisant este deschis  

senzori conectat

închidere

K6 – 2.1 – 

  /  FH – ...  /  

BMS
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EASYLAB TCU3
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EasyConnect
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EASYLAB

alimentat total

sistemului
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EASYLAB TCU3

2

  /  FH – VS  /  

  /  FH – DS  /  

  /  FH – DV  /  

min

 

min

 

cadrului culisant
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1

0.5

00

v m/s

OpenClosed
Sash

1

0.5

00

v m/s

OpenClosed
Sash

1

0.5

00

v m/s

OpenClosed
Sash
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  /  FH – 3P  /  

  /  FH – 2P  /  

  /  FH – F  /  

 

– Comutare cu un contact comutator

 

 

OpenClosed
Sash

1

0.5

0

v m/s

v m/s

OpenClosed
Sash

1

0.5

0

v m/s

OpenClosed
Sash

1

0.5

0
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monitorizat

monitorizat
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t

t

170

280

360

500

585

640
l/s

40

125
150
180
l/s

FH
 1

FH
 3

FH
 4

FH
 2
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EASYLAB TCU3

2

diagnoza regulatorului
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2.5

cadrului culisant al ramei

A

A

B B

cadrului culisant al ramei
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EASYLAB TCU3
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1 DI

2 DI

0 DI

 /  EC/SC – E0/E2  /  

 /  EC/SC – 3P  /  

 

 

2 10

2-10
0-10

[ ]

[m
/h

]

nom

X

[m
/h

]

S1 S2
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 /  EC/SC – 2P  /  

 /  EC/SC – F  /  

– Comutare cu un contact comutator
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alimentare total

ajutorul unui contact comutator sau a  

K6 – 2.1 – 

  /  RS  /  
  /  RE  /  
  /  PC  /  

RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard n

Communication cable

Communication cable

RN RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard n
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EasyConnect

 

 

comutare

central
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EASYLAB

alimentat total
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  /  RS  /  ...  /  LAB  

  /  RE  /  ...  /  LAB  

  /  PC  /  ...  /  LAB  

 

 

regulatoarele de aer de alimentare

 

t

t

-10 Pa
0 Pa
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  /  RE  /  ...  /  CLR  

  /  RS  /  ...  /  CLR  

  /  PC  /  ...  /  CLR  

 

– Regulator aer alimentare = master
 

 

K6 – 2.1 – 2

t

t

0 Pa
10 Pa
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necomutate

alarmele de la toate regulatoarele unui sistem  
EASYLAB sunt centralizate

 

K6 – 2.1 – 2

  /  LAB – RMF  
  /  CLR – RMF  

RMF

Minimum total
supply air or

supply air
p-Pressure actual

value

Pressure setpoint
value

Default settings

Central BMS
interface / room

Room alarmsRoom control
panel

Signalling

Setpoint change
signal for

temperature

Room operating
mode
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regulator

central

total

alimentare total
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2

diagnoza regulatorului
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2.5

cadrului culisant al ramei
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nominal

comutare.

culisant

 

K6 – 2.1 – 

 

Finder.
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2

ELAB Regulator EASYLAB TCU3 cu actuator  

 clientului

FL

 Strategie de reglaj liniar

 la  zero

min

min

min

1 2

1 2 3

1

T
U

L
B

M
I

R

Z

S

BE-SEG-02
BE-LCD-01
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2

EN 1506 sau EN 13180.

nominal

închiderea. 

de comutare a releelor.

aerul de alimentare.

 

K6 – 2.1 – 

 

Finder.
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EASYLAB TCU3

2

K6 – 2.1 – ˷˾

 Tip
TVR	 Unitate terminală VAV

 Izolaţie acustică
	 Intrare interzisă: fără

 Material
	 Nici o menţiune: oţel galvanizat

 Flanşă
	 Intrare interzisă: fără

 Mărime nominală [mm]
	 DN

 Accesorii
	 Intrare interzisă: fără

 Ataşamente (componente de reglaj)
ELAB	 Regulator EASYLAB TCU3 cu 

servomotor rapid

 Funcţia dispozitivului
	 Reglaj încăpere

	 Funcţionare singură

 Setare externă debit de aer volumetric
	 Numai pentru funcţionare singulară

D	 Cu izolaţie acustică

P1	 Vopsit (RAL 7001), gri argintiu
A2	 Oţel inoxidabil

FL	 Ambele capete (nu pentru TVR-D-P1)

D2	 Garnituri de etanşare la ambele capete
G2	 Flanşe compatibile la ambele capete

RS	 Reglaj aer introdus 
	 (Alimentare încăpere)
RE	 Reglaj aer evacuat
	 (evacuare din încăpere)
PC	 Reglare presiune diferenţială

SC	 Regulator aer alimentare
EC	 Regulator aer evacuat

E0	 Semnal de tensiune 0 – 10 V DC
E2	 Semnal d etensiune 2 – 10 V DC
2P	 Contacte de comutare pe şantier pentru 

2 paşi de comutare
3P	 Contacte de comutare pe şantier pentru 

3 paşi de comutare
F	 Valoare constantă a debitului volumetric, 

fără semnalizare

 Extinderi module
	 Opţiunea 1: Alimentare energie
	 Nici o menţiune: 24 V AC

	 Optiunea 2: Interfata de comunicatie
	 Intrare interzisă: fără

	 Optiunea 3: 
	 Corectie automata la punct zero
	 Intrare interzisă: fără

 Funcţii suplimentare
	 Numai pentru reglajul încăperilor
		   (funcţia dispozitivului)
	 Funcţia de administrare a încăperilor a 

fost dezactivată

	 Funcţia de administrare a încăperilor 
este activă

 Valori de funcţionare [m3/h oder l/s, Pa]
	 Pentru funcţia dispozitivului ‘reglare 

încăpere’ cu funcţia suplimentară RMF
	 Total aer evacuat/aer alimentat încăpere
	 1:   Regim standard
	 2:   Regim redus
	 3:   Regim majorat
	 4:   Alimentare aer constantă încăpere
	 5:   Evacuare aer constantă încăpere
	 6:   Diferenţă aer alimentare/aer 
	         evacuat
	 Δppunct setat:   Presiune punct setat
	 (numai cu reglarea presiunii diferenţiale)
	 Pentru funcţia dispozitivului 
	 ‘funcţionare singulară’
	 E0, E2:   min / max
	 2P:   1 / 2
	 3P:   1 / 2 / 3
	 F:   1

Suplimente utile:
	 Panou de comandă încăpere

T	 EM-TRF pentru 230 V AC
U	 EM-TRF-USV pentru 230 V AC, asigură 

sursă de alimentare neîntreruptibilă 
(UPS)

L	 EM-LON pentru LonWorks-FTT-10A
B	 EM-BAC-MOD-01 pentru
	 BACnet MS/TP
M	 EM-BAC-MOD-01 pentru Modbus RTU
I	 EM-IP pentru BACnet/IP,
	 Modbus/IP şi webserver
R	 EM-IP cu ceas în timp real

Z	 EM-AUTOZERO Valvă solenoid pentru 
corecţia automată punct zero

LAB	 sistem dirijat de evacuare a aerului 
pentru laboratoare

CLR	 Sistem de alimentare dirijată a aerului 
(camere curate)

LAB-RMF Sistem de evacuare dirijată
		     a aerului (LAB)
CLR-RMF Sistem de alimentare dirijată
		     a aerului (CLR)

BE-LCD-01 afişaj cu 40 caractere

Opţiuni comandă
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nominal

comutare.

aerul de alimentare.

K6 – 2.1 – 3

 

Finder.
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aerul de alimentare.
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K6 – 2.1 – 3˷

 Tip
TVR	 Unitate terminală VAV

 Izolaţie acustică
	 Intrare interzisă: fără

 Material
	 Nici o menţiune: oţel galvanizat

 Flanşă
	 Intrare interzisă: fără

 Mărime nominală [mm]
	 DN

 Accesorii
	 Intrare interzisă: fără

 Ataşamente (componente de reglaj)
ELAB	 Regulator EASYLAB TCU3 cu 

servomotor rapid

 Funcţia dispozitivului
	 Reglaj încăpere

	 Funcţionare singură

 Setare externă debit de aer volumetric
	 Numai pentru funcţionare singulară

D	 Cu izolaţie acustică

P1	 Vopsit (RAL 7001), gri argintiu
A2	 Oţel inoxidabil

FL	 Ambele capete (nu pentru TVR-D-P1)

D2	 Garnituri de etanşare la ambele capete
G2	 Flanşe compatibile la ambele capete

RS	 Reglaj aer introdus 
	 (Alimentare încăpere)
RE	 Reglaj aer evacuat
	 (evacuare din încăpere)
PC	 Reglare presiune diferenţială

SC	 Regulator aer alimentare
EC	 Regulator aer evacuat

E0	 Semnal de tensiune 0 – 10 V DC
E2	 Semnal d etensiune 2 – 10 V DC
2P	 Contacte de comutare pe şantier pentru 

2 paşi de comutare
3P	 Contacte de comutare pe şantier pentru 

3 paşi de comutare
F	 Valoare constantă a debitului volumetric, 

fără semnalizare

 Extinderi module
	 Opţiunea 1: Alimentare energie
	 Nici o menţiune: 24 V AC

	 Optiunea 2: Interfata de comunicatie
	 Intrare interzisă: fără

	 Optiunea 3: 
	 Corectie automata la punct zero
	 Intrare interzisă: fără

 Funcţii suplimentare
	 Numai pentru reglajul încăperilor
		   (funcţia dispozitivului)
	 Funcţia de administrare a încăperilor a 

fost dezactivată

	 Funcţia de administrare a încăperilor 
este activă

 Valori de funcţionare [m3/h oder l/s, Pa]
	 Pentru funcţia dispozitivului ‘reglare 

încăpere’ cu funcţia suplimentară RMF
	 Total aer evacuat/aer alimentat încăpere
	 1:   Regim standard
	 2:   Regim redus
	 3:   Regim majorat
	 4:   Alimentare aer constantă încăpere
	 5:   Evacuare aer constantă încăpere
	 6:   Diferenţă aer alimentare/aer 
	         evacuat
	 Δppunct setat:   Presiune punct setat
	 (numai cu reglarea presiunii diferenţiale)
	 Pentru funcţia dispozitivului 
	 ‘funcţionare singulară’
	 E0, E2:   min / max
	 2P:   1 / 2
	 3P:   1 / 2 / 3
	 F:   1

Suplimente utile:
	 Panou de comandă încăpere

T	 EM-TRF pentru 230 V AC
U	 EM-TRF-USV pentru 230 V AC, asigură 

sursă de alimentare neîntreruptibilă 
(UPS)

L	 EM-LON pentru LonWorks-FTT-10A
B	 EM-BAC-MOD-01 pentru
	 BACnet MS/TP
M	 EM-BAC-MOD-01 pentru Modbus RTU
I	 EM-IP pentru BACnet/IP,
	 Modbus/IP şi webserver
R	 EM-IP cu ceas în timp real

Z	 EM-AUTOZERO Valvă solenoid pentru 
corecţia automată punct zero

LAB	 sistem dirijat de evacuare a aerului 
pentru laboratoare

CLR	 Sistem de alimentare dirijată a aerului 
(camere curate)

LAB-RMF Sistem de evacuare dirijată
		     a aerului (LAB)
CLR-RMF Sistem de alimentare dirijată
		     a aerului (CLR)

BE-LCD-01 afişaj cu 40 caractere

Opţiuni comandă
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implicit

TAM 2.1 –

X XTAM

Modul adaptor pentru extinderea sistemului EASYLAB



Regulator
Informaţii generale
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Tip

TAM Informaţii generale 2.1 – 40
Cod de comandă 2.1 – 43
Funcţiile echipamentului 2.1 – 44
Funcţiile dispozitivului – Funcţia de management al încăperii 2.1 – 46
Specificaţii 2.1 – 49

Informaţii de bază şi nomenclator	 2.7 – 1

Pagina
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Extinderea sistemului EASYLAB prin utilizarea modulului adaptor TAM

Adapter module TAM

Fume hood BE-LCD-01¹ BMS

Communication cable

Fume cupboard 1 Fume cupboard nFume cupboard 3Fume cupboard 2

¹ numai pentru un TAM cu functie activa de gestionare a aerului



– Modul adaptor tip TAM pentru extinderea  

pentru camere curate

Suplimente utile

Caracteristici speciale

Caracteristici ale modelului

modulelor de extindere
– Mufe de conectare pentru cele mai importante  

Descriere

TAM

Regulator
TAM

2

K6 – 2.1 – 12/2015 – DE/ro
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TAM

2

K6 – 2.1 – 

  
 

Timp de recuperare

curent de  conectare 25 A

12/2015 – DE/ro

Date tehnice Tensiune de alimentare

10 – 50 °C

IP 20
Conformitate CE CEM conform 2004/108/CE
Masa



Regulator
TAM

2

TAM

  TAM  /  TL  /  LAB  /  ...  

TAM Modul adaptor

T
U

L
B
M
I

R

LAB

LAB-RMF  

CLR

CLR-RMF 

Suplimente utile:

BE-TCU-LON-II

TAM/T/LAB
Module de extindere
LAB
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analogice

prin modulul adaptor TAM
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comutare

central

digitale

de alimentare total
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BMS

LonWorks
BACnet
Modbus

Analog
0 – 10 V DC Switch contacts

Communication cable

Fume cupboard 1 Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 Fume cupboard n

TAMBE-LCD-01
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prin modulul adaptor TAM
necomutate
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Descriere

  /  LAB – RMF  
  /  CLR – RMF  

RMF

Minimum total
supply air or

supply air
p-Pressure actual

value

Pressure setpoint
value

Default settings

Central BMS
interface / room

Room alarmsRoom control
panel

Signalling

Setpoint change
signal for

temperature

Room operating
mode
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central

total

alimentare total
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2
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Exploatarea

2.5
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2

pot fi configurate.

Caracteristici speciale

 

Text standard

 

Finder.
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TAM Modul adaptor

T
U

L
B

M
I

R

LAB

LAB-RMF 

CLR

CLR-RMF 

Suplimente utile:
 Panou de control pentru regulatorul

BE-TCU-LON-II
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Tip

2.1 – 
2.1 – 5
2.1 – 5

Suplimente utile

Caracteristici speciale

comutare

Pagina
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Descriere
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2

terminale de aer

Caracteristici ale modelului

unelte

traductorului

cu energie

terminatoare

autocolant
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Fundamente de proiectare

repetitoare
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Date tehnice Tensiune de alimentare

10 – 40 °C

IP 20
Conformitate CE CEM conform 2004/108/CE
Dimensiuni (B × H × T)
Masa

LonWorks Free Topology

BMS

Router

Backbone

Fume cupboard 1 Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 Fume cupboard 4-16
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Regulator

2 

K6 – 2.1 – 12/2015 – DE/ro



Regulator
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K6 – 2.1 – 5

TVLK cu TCU-LON-II

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  TMB  /  FH  /  200 – 900  

TVLK

FL

GK

TMA

TMB

FH

RE

min max

noapte

Suplimente utile

BE-TCU-LON-II

Accesorii

12/2015 – DE/ro
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2

TVR cu TCU-LON-II

  TVR – D – ... – FL  /  160  /  G2  /  TMA  /  RE  /  1500  /  750  /  100  

TVR

D

A2

FL

G2
D2

TMA

TMB

FH
RS
RE
PS

PE

min max

noapte

noapte

Suplimente utile

BE-TCU-LON-II

Material

 160 mm
Accesorii

Regulator aer alimentare

12/2015 – DE/ro
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Strategii de reglaj

max

K6 – 2.1 – 5

Descriere

24 V AC
LonWorks

24 V AC
LonWorks

12/2015 – DE/ro
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2

Setarea modului de operare implicit

contactelor de comutare pe regulator

 

 

detaliat
 

Tipul de date Unitate
nviMode  
nviMode_prio  

Tipul de date Unitate
nvoMode_FB  
nvoMode_act  
nvoState  
nvoAlarm_V  
nvoV_set
nvoV_act
nvoVeloc_act
nvoVeloc_set

12/2015 – DE/ro
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2

  /  FH  /  
min max

Diagrame de reglaj

K6 – 2.1 – 

1

0.5

0

v m/s

OpenClosed
Sash

v m/s

OpenClosed
Sash

1

0.5

0

v m/s

OpenClosed
Sash

1

0.5

0
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t

t

110

335

500

445

555

28

125
140

FH
 1

FH
 3

FH
 4

FH
 2

220

l/s

l/s
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Exploatarea

max

max

LA
B

C
O

N
TR

O
L

iD RUN

NORMAL

Service

QUIT
ALARM
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max

Setarea modului de operare implicit

contactelor de comutare pe regulator
 

Descriere

LonWorks Free Topology

BMS

Router

Backbone

Fume cupboard 1 Fume cupboard 2 Fume cupboard 3 Fume cupboard 4-16

12/2015 – DE/ro
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2

 

detaliat
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Tipul de date Unitate Utilizare
nviMode  
nviMode_prio  

nviPress_set Pa

nviPress_act Pa

nviTemp_set °C

nviTemp_act °C

nviV_offset

12/2015 – DE/ro
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2
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Tipul de date Unitate Utilizare
nvoMode_FB  
nvoMode_act  
nvoState  

 
nvoAlarm_2  
nvoAlarm_3  
nvoV_set
nvoV_act
nvoPress_set Pa
nvoPress_act Pa
nvoTemp_set °C
nvoTemp_act °C
nvoV_AI_act
nvoV_total_sup
nvoV_total_exh
nvoAct_pos

12/2015 – DE/ro
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2

  /  RS  /  ...  

dispozitivului RE

contact de comutare

 

dispozitivului RS

 

  /  RE  /  ...  

Diagrame de reglaj

K6 – 2.1 – 6

alimentare

t

evacuat

t

12/2015 – DE/ro



Regulator

2

  /  RE  /  

 

t
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  /  PS  /  ...  
  /  PE  /  ...  

dispozitivului PS (aer alimentare) sau PE (aer  
evacuare)

 

Diagrame de reglaj

K6 – 2.1 – 6

-10 Pa
0 Pa
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C.

Date tehnice

nominal

max

Text standard

 

Finder.
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2

Date tehnice

 

TVLK

FL

100

GK

min max

noapte

Suplimente utile
 Panou de control pentru regulatorul  

TMA

TMB

FH

RE

BE-TCU-LON-II

12/2015 – DE/ro



Regulator

12/2015 DE/ro

TCU-LON-II
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Date tehnice

posibil

 



Regulator
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TCU-LON-II

DE/ro
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Date tehnice

 

D

P1
A2

FL

100
125
160
200
250
315
400

G2
D2

3

TMA

TMB

FH

PS
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pe  exteriorul carcasei

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

X X



2

Tip

birouri

12/2015 DE/ro
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exteriorul carcasei

exteriorul carcasei

 

Date tehnice

12/2015 DE/ro
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159

6

65

11
11

58
,5

13
6

4,
4

147

135
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S1 S2

FMS-190-240
VAC

S1

S2

FMS-290-240
VAC

12/2015 DE/ro
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 FMS  –  1  /  SGVD 

FMS

1

2

S
G

V

D

12/2015 DE/ro
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valoarea 2

 

500 mm
500 mm

min/
max

12/2015 DE/ro
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Date tehnice

 

FMS

1

2

S
G

V

D
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X X
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Tip

carcasa

 

FTT 10

Date tehnice

12/2015 DE/ro



2

 

  
 

 EM – LON  

12/2015 DE/ro

  ELAB  /  ...L...  /  ...  



2  

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM

RBA RBA

IBA ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

12/2015 DE/ro



2

 

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM ROM

ROM ROM

ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

12/2015 DE/ro
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nviDO_Set
nviManOP_Disable
nviManOverride
nviMode
nviOccCmd
nviPressSetSel
nvi
nviSC_SetPos
nviSunblinder
nviVolflowExh
nviVolflowSup
nviVolOffset_P
nviVolOffset_T

SC_LockHP

nvoDampPos

nvoDampPosMax_FH
nvoDampPosMax_RE
nvoDampPosMax_RS

nvoDampPosMax_TE

nvoDampPosMin_FH
nvoDampPosMin_RE
nvoDampPosMin_RS
nvoDampPosMin_SC

nvoLocalAlarm
nvoManOverride

nvoMode
nvoMode_R

nvoOccCmd_R
nvoPressAct

nvoPressAlarm
nvoPressSet

nvoSC_Alarm

nvoSwitchPos

nvoVelocityAct
nvoVelocitySet
nvoVolflowAct
nvoVolflowSet

nvoVolTotalExh
nvoVolTotalSup

nvoWireSensorPos

nvoDampPosMax_EC

nvoDampPosMax_SC

nvoDampPosMax_TS
nvoDampPosMin_EC

nvoDampPosMin_TE
nvoDampPosMin_TS

nvoDO_SetByLocal

nvoManOverride_R

nvoOccCmd

nvoSC_GetPos
nvoSC_LockHP

nvoStateDIO
nvoSummaryAlarm

nvoSystemDevices

12/2015 DE/ro
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FH TAM

x¹ x x

x¹ x x

x¹ x x

x¹ x x

x x

x x

x x

x x x x

x x

x x x x

x x

x x x x

x x

x x x x regulator

x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x

x x

x x x x x x

x x

x x

x

x

x

x

x x x x
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FH TAM

x x

x x x x x evacuat

x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

 

FH TAM

x

x

x

x

x

12/2015 DE/ro

FH TAM

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x



2

FH TAM

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x a regulatorului aerului evacuat  

C x x x x x x a regulatorului aerului evacuat  

SC x x x x x x a regulatorului aerului de  

C x x x x x x a regulatorului aerului de  

TS x x x x x x a regulatorului aerului de  

S x x x x x x a regulatorului aerului de  

12/2015 DE/ro

 

laborator

evacuat / regulator aer  

evacuat

Bit
0 1 2 3

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

Bit
8 9 10 11

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

Bit
4 5 6 7

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 0

Bit
12 13 14 15

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 0



2

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

0
1
2
3

0xFF

Bit 0 1

activ

activ

activ

activ

activ

12/2015 DE/ro

0

LON

1

LON au prioritatea  



2

 

 

 

  
 

  
 

  
 

adaptor

 

  
 

0 0

100 1

0 0

100 1

0 -1

12/2015 DE/ro



2 

 

 

  
 

  
 

  
 

0 0
100 1 activ

12/2015 DE/ro

 

  
 

0 0
100 1 activ

 

  
 

Bit
7 DO1
6 DO2
5 DO3
4
3 DO5
2

1 activ



2
 

 

laborator

evacuat / regulator aer  

evacuat

  
 

 

 

 

Bit 0 1

11 activ

12 activ

13 activ

14 activ

15 activ

Bit 0 1

11 activ

12 activ

13 activ

14 activ

15 activ

0
1
2
3

12/2015 DE/ro



2

 

  
 

12/2015 DE/ro

0
1
2
3

 

 

 

 



2
 

 

 

 

 

1
2
3
0
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2
 

 

 

 

0 0

100 1

0 0

100 1

0 0

100 1
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2
adaptor

 

 

 

 

 

2
3

5

7
10
11
12
13

15

12/2015 DE/ro  



2
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2
 

 

 

0 0
100 1 activ

0 0
100 1

0

0 0
100 1 activ
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Bit
7 DO1
6 DO2
5 DO3
4
3 DO5
2

1 activ
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2

nvoDampPosMax_TS

mai înalt)

mult

 

nvoDampPosMin_TS

mai înalt)
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12/2015 DE/ro

2

modul de extindere

 



Module de extindere

2

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

X X
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2

Tip

Detalii

modulul de extindere

 

Modul de extindere  

12/2015 DE/ro
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2

 

  
 

Protocol
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2

  EM – BAC – MOD  

12/2015 DE/ro

  ELAB  /  ...B...  /  ...  
  ELAB  /  ...M...  /  ...  



Module de extindere

2

modul de extindere

 

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM

RBA RBA

IBA ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

12/2015 DE/ro



Module de extindere

2

 

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM ROM

ROM ROM

ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4

12/2015 DE/ro



Module de extindere

2

 

  
 

  
 

 

Valori
Data

12

Comutator DIP 1

Comutator DIP 2

12/2015 DE/ro



Module de extindere

2

  
 

1
12

10000

0

12/2015 DE/ro
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2

aer de alimentare

  
 

  

RR RR RMF RMF
1 x x x x x x
2 x1 x x

x x x x
4 x x
5 x

x x
x
x

1

12/2015 DE/ro



Module de extindere

2

aer de alimentare

  
 

  

RR RR  RMF RMF
1 x x x x
2 x x x x

x x x x x x
4 VolTotalSup x x x x x x
5 x x
6 x x
7 x
8 x

9 x

10 DampPos x x x x

11 x x x x x x

12 x x x x x x

x x x x x x

14 x x x x x x

15 x x x x x x

16 x x x x x x

17 DampPosMax_RS x x x x x x

18 DampPosMin_RS x x x x x x

19 x x

12/2015 DE/ro



Module de extindere

2

aer de alimentare

  
 

  

RR RR  RMF RMF

20 x x

21 unitate  x x x x x x

x x x x x
x x x x x

x

x

x x x x x x

x x x x x x

DampPosMax_SC x x x x x x

DampPosMin_SC x x x x x x

DampPosMax_TS x x x x x x

DampPosMin_TS x x x x x x

12/2015 DE/ro



Module de extindere

2

aer de alimentare

  
 

  

RR RR  
RMF RMF

1 x x x x x x
2 x x

x x
4 x1 x x
5 x x

DI1 x x x x x x
DI2 x x x x x x

x x x x x x
DI4 x x x x x x
DI5 x x x x x x
DI6 x x x x x x

x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

1

12/2015 DE/ro
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2

 

1
2
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2

aer de alimentare

RR RMF
0 x1 x x
1 x x
2 x x x x x x

x x
4 x x

x
x
x

1

12/2015 DE/ro



Module de extindere

2

  
 

aer de alimentare

 

RR RMF
0 x1   x x
1 x1   x x
2 x x  x  x

x x  x  x
4 x x  x  x
5 x     
6 x     
7 x x x x x x
8 VolTotalSup x x x x x x
9    x x
10    x x
11    x x
12    x x

   x x
14 DampPos x x  x  x
15 x x x x x x
16 x x x x x x
17 x x x x x x
18 x x x x x x
19 x x x x x x
20 x x x x x x
21 x x x x x x
22 x x x x x x

x x x x x x
24 x x x x x x
25 x x x x x x
26 x x x x x x
27 x x x x x x
28 x x x x x x
29 x x x x x x

x x x x x x
x x x x x x
   x x
   x x
x     
x     
   x x
x x x x x x
   x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x
x x x x x
x
x
x
x
x
x

1
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Module de extindere

2

  
 

aer de alimentare

RR RMF
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
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Detalii

2 

aer de alimentare
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Detalii

2 externe
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Detalii

2

 

de intrare de mod

de intrare de mod

aer de alimentare
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Detalii

2

VolTotalSup

12/2015 DE/ro



Module de extindere
Detalii

2
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Detalii

2

DampPos
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Detalii

2
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Detalii

2

DampPosMax_RS

DampPosMin_RS DampPosMax_SC

DampPosMin_SC
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Detalii

2

DampPosMax_TS

mult 

DampPosMin_TS

 

1

2

5
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2

modul de extindere

 

12/2015 DE/ro
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2

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

X X
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2

Tip

Detalii
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2
modulul de extindere  

 

  
 

ajutor
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2

ELAB  /  ...I...  /  ...  
  ELAB  /  ...R...  /  ...  

I

R

EM – IP    
  EM – RTC  
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EM-IP

2

TAM modul de extindere

 

Descriere

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM

RBA RBA

IBA ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4



Module de extindere

12/2015

EM-IP

DE/ro

2

 

Descriere

LonWorks / BACnet / Modbus

BMS

ROM ROM

ROM ROM

ROM ROM

Supply air Extract air

Communication
cable

Room control panel

TAM-RMF

Fume
cupboard 1

Fume
cupboard 2

Fume
cupboard 3

Fume
cupboard 4



Module de extindere
EM-IP

2

 

Descriere

Date
Data

EM-IP/EM-IP

 
 
 
 

12/2015 DE/ro
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EM-IP

2

  
 

EM-IP

Descriere

1

5000

0
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EM-IP

2

aer de alimentare

  
 

FH RR F
x¹ x x
x x x x
x x x
x
x x x
x
x

12/2015 DE/ro



Module de extindere
EM-IP

2

aer de alimentare

  
 

FH RR F
x x x x
x x x x
x x x x x x
x x x x x x

x x
x x

x
x

x

x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x

x x

unitate  x x x x x x

x x x x x
x x x x x
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Module de extindere
EM-IP

2

aer de alimentare

  
 

FH RR F

x

x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x
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EM-IP

2

aer de alimentare

  
 

FH RR F
x x x x x x

x x
x x

x¹ x x
x x

x x x x x x
DI2 x x x x x x

x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

DO2 x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
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EM-IP

2

 

Descriere

2
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EM-IP

2

aer de alimentare

FH RR F
x¹ x x

x x
2 x x x x x x

x x
x x

x
x
x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

22 x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
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Module de extindere
EM-IP

2

aer de alimentare

FH RR F
x¹   x x
x¹   x x

2 x x  x  x
x x  x  x
x x  x  x
x     
x     
x x x x x x
x x x x x x
   x x
   x x
   x x
   x x
   x x
x x  x  x
x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

22 x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x
   x x
   x x
x     
x     
   x x
x x x x x x
   x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x
x x x x x
x
x
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EM-IP

2

aer de alimentare

FH RR
x
x
x
x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x
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2

 

Descriere
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modul de extindere
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EM-IP

2
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2
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2

extindere
 

Descriere

IP 20
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2

  EM-TRF  

  ELAB  /  ...  /  T...  /  ...  
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2
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tor TAM

Module de extindere

2
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2

Descriere
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2

extindere

 

IP 20
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2

  EM-TRF-USV  

  ELAB  /  ...  /  U...  /  ...  
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2
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2
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2

modulul de extindere

 

Descriere

Modul de extindere EM- 

IP 20

12/2015 DE/ro
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2

  EM – AUTOZERO  

  ELAB  /  ...Z...  /  ...  
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2

modulul de extindere
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tru iluminare

Module de extindere

2
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2

 

Descriere

Modul de extindere EM- 

IP 20
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Module de extindere

12/2015 – DE/ro

EM-LIGHT

2

K6 – 2.3 – 8

definit prin codul de  

terminale VAV.

  EM – LIGHT  

  ELAB  /  ...  /  ...S  /  ...  

D06 NO
TRF PE

TRF N

D06 C

TRF L

in. În acest scop modulul de extindere este  

 



Module de extindere

12/2015

EM-LIGHT

 – DE/ro

2

Modul de extindere pentru  

 

K6 – 2.3 – 8



12/2015 – DE/ro

2

  

 
 
  

 
 

  

X X



2

culisant

volumetric

a temperaturii

presurizate

 

0 – 1 m/s

IP 20

12/2015 – DE/ro



2

 

definit prin codul de  

terminale VAV.

  VS – TRD  

1

0.5

00

v m/s

OpenClosed
Sash

  ELAB  /  FH – VS  /  ...  
  TM*  /  FH  /  ...  

12/2015 – DE/ro



2 70
80

60

88
.1

17
8.

1

90
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2

Traductor electronic pentru sistem  

culisant

volumetric

 

12/2015 – DE/ro



2

 
  

  

 
 

X X

12/2015 – DE/ro



2

culisant

orizontal.

350 – 2100 mm

culisant
 

0 – 1750 mm sau 350 – 2100 mm

12/2015 – DE/ro



2

verticale.

max min

de comutare suplimentar

cadrului culisant

de comutare suplimentar
 

1

0.5

00

v m/s

OpenClosed
Sash

1

0.5

00

v m/s

OpenClosed
Sash

12/2015 – DE/ro



2

definit prin codul de  

terminale VAV.

 DS – TRD  

  ELAB  /  FH – DS  /  ...  
  ELAB  /  FH – DV  /  ...  

7241

41

5

85

25

8

M6

50
16

90

8

50

50

50

25

60

5

M625

12/2015 – DE/ro



2

21
00

 m
m–

0 
m

m
17

50
 m

m
 

–
21

00
 m

m
35

0 
m

m
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2

culisant.

350 – 2100 mm

 

12/2015 – DE/ro



Tip Traductor de presiune  

2

 
 

 

X X

12/2015 – DE/ro



2

Traductor de presiune  

monitorizare TPM
alimentare pentru traductorul de presiune  

senzor

 

Exemple produs

12/2015 – DE/ro



2

 

 PT – GB604  

p

Raum-Management-Funktion
(RMF)

Raumbedieneinheit

12/2015 – DE/ro



2
monitorizare TPM

un perete sau tavan

 

Traductor de presiune  

1 VA

pozitive 10000 Pa la P1

+

699

12/2015 – DE/ro



2
monitorizare TPM

perete sau tavan

 

Traductor de presiune  

± 100 Pa

GB604

2 3 41
+
~

+

12/2015 – DE/ro



2

 

Textele pentru variante 

proiectare Easy Product  

12/2015 – DE/ro



2

 

 
 
 
 

specifice
 
 
 

X X

K6 – 2.5 – 112/2015 – DE/ro



2

2.5 – 2

2.5 – 5
2.5 – 6
2.5 – 8

diferite de vizualizare

activate individual

 

K6 – 2.5 – 2 12/2015 – DE/ro



2

2 taste pentru dispozitivul automat cu cadru  

– Dispozitiv automat cu cadru culisant

 

K6 – 2.5 – 3

 BE – LCD  

caractere

IP 20

cadrului culisant al ramei

12/2015 – DE/ro



2

valoarea punctului setat

– Epuratorul de aer evacuat este activ

– Iluminare
– Dispozitiv automat cu cadru culisant

 

volumetric prea ridicat

utilizatorului

 

12/2015 – DE/ro



2

Monitorizare

suplimentar

pentru iluminare

 

 

K6 – 2.5 – 512/2015 – DE/ro



2

K6 – 2.5 – 6

A

A

B

B

145

11
1

30

23

28

28

Ø4.5

15
°

vizualizare
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2

K6 – 2.5 – 7

TOP

119 12.5

11
1

15
145

86

105.5

5

5

20

84

72

12.512
.5

Ø60 64
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2

– Dispozitiv automat cu cadru culisant

– Epuratorul de aer evacuat este activ

– Monitorizarea aerului evacuat total minim din  

pentru iluminare

diferite de vizualizare

 

K6 – 2.5 – 8 12/2015 – DE/ro



lui

2

 

 
 

 
specifice

 
 

 
 

 
 

 

X X
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2

2.5 – 10

2.5 – 16

K6 – 2.5 – 10

Exemple produs

12/2015 – DE/ro

cadru culisant



fi activate individual

fi activate individual

sistem de monitorizare

monitorizare

carcasei la cadrul lateral al ramei

 

2

K6 – 2.5 – 1112/2015 – DE/ro



2
– Display OLED

2 taste pentru dispozitivul automat cu cadru  

– Dispozitiv automat cu cadru culisant

volumic efectiv.
 

K6 – 2.5 – 12

 BE – SEG – 02  

OLED

A

A

B B

cadrului culisant al ramei

12/2015 – DE/ro
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BE-SEG

2

K6 – 2.5 – 13

Exploatarea



12/2015

BE-SEG

 – DE/ro

2

K6 – 2.5 – 14

32
0

31
8

32
0,

2

20,5
15

7,
1

29
0,

7

29
9

8,
71524,5

47
,7
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BE-SEG

2

K6 – 2.5 – 15

31
0

23

30
5,

5

20,6

20
6

8,
4

33

1

4,
2

2

94
10



BE-SEG

2

Date tehnice

40 m

 

K6 – 2.5 – 16

BE-SEG-02
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Date tehnice

40 m

 

BE-SEG-03

BE-SEG

2

BE-SEG 02

03

12/2015 – DE/ro



 

2

 

  

 
 
  

 
 
 

X X

K6 – 2.5 – 112/2015 – DE/ro



2

Tip

2.5 – 
2.5 – 2

Suplimente utile

 

Pagina

K6 – 2.5 – 

Date tehnice
Cablul de conectare

Conformitate CE

12/2015 – DE/ro



.

 

2

K6 – 2.5 – 2

  BE – TCU-LON-II  

LA
B

C
O

N
TR

O
L

SERVICE

ID RUN

max

ALARM
QUIT
NORMAL

19 7.5

10

15

23

15
0

12/2015 – DE/ro
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K6 – 2.5 – 2 12/2015 – DE/ro



2

 
 
 
 
 

 
 

 

X X

K6 – 2.6 – 112/2015 – DE/ro



2

Tip

2.6 – 2

Variante

 

Pagina
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