TEHNOLOGIA DISTRIBUTIEI AERULUI IN INCAPERI

Aici gasiti o privire generala asupra echipamentelor noastre de testare pentru tehnologia
distributiei aerului in incaperi. In principiu, toate echipamentele listate mai jos sunt de
asemenea adecvate pentru masurarea sistemelor aer-apa.

in laboratoare, masurarile sunt executate pentru a determina datele tehnice de baza pentru
toate tipurile de aparate terminale de aer in conformitate cu EN 12238 si EN 12239 in vederea
crearii datelor de catalog. Mai mult, datele de confort sunt determinate in conformitate cu ISO
7730 in incaperi echipate cu aparate terminale de aer, plafoane racite, precum si grinzi de
racire pasive si active .

Datele de catalog pentru sistemele aer-apa sunt determinate pe standul de proba in
conformitate cu EN 14240. Un test acustic al componentelor de conditionare a aerului are loc in
laboratorul de acusticd TROX.

ECHIPAMENTE DE TESTARE EXISTENTE PENTRU TESTAREA STRUCTURILOR LA O SCARA 1:1

Camera de teste
Dimensiuni: lungime max. 30 m/latime max. 10 m/in&ltime max. 6 m

Alimentare cu aer pana la 10.000 m¥h, temperatura aerului alimentat de la 8°C pana la aprox..
40°C

Laborator distributie aer in incaperi 1
Dimensiuni: lungime max. 9,2 m/latime max. 5,3 m/inaltime max. 6 m

Alimentare cu aer pana la 4.000 m3h, temperatura aerului alimentat de la 8°C pana la aprox..
40°C

alimentare apa 1.000 I/h, temperaturile fluxului de la 5°C pana la aprox. 80°C

Perete frontal care poate fi incalzit sau racit puternic pentru a simula influentele asupra
fatadelor exterioare

Laborator distributie aer in incaperi 2
Dimensiuni: lungime max. 8 m/latime max. 5 m/inaltime max. 3,9 m

Alimentare cu aer panala 1.200 m3h, temperatura aerului alimentat de la 8°C pana la aprox..
40°C

alimentare apa 1.000 I/h, temperaturile fluxului de la 5°C pana la aprox. 80°C


https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/companie-bbecd4bdc4e380d8
https://www.trox.ro/companie/cercetare-%25C5%259Fi-dezvoltare-c117d222146cba2e
https://www.trox.ro/cercetare-%25C5%259Fi-dezvoltare/research-and-development-2d33fb089aea5d20
https://www.trox.ro/research-and-development/room-air-distribution-technology-353be71190c23e44

Perete frontal care poate fi incalzit sau racit puternic pentru a simula influentele asupra
fatadelor exterioare

Laborator distributie aer in incaperi 3
Dimensiuni: lungime max. 6 m/latime max. 4 m/inaltime max. 3,9 m

Alimentare cu aer pana la 1.200 m¥h, temperatura aerului alimentat de la 8°C pana la aprox..
40°C

alimentare apa 1.000 I/h, temperaturile fluxului de la 5°C pana la aprox. 80°C

Perete frontal care poate fi incalzit sau racit puternic pentru a simula influentele asupra
fatadelor exterioare

Laborator distributie aer in incaperi 4
Dimensiuni: lungime max. 7,3 m/latime max. 4,3 m/inaltime max. 3,56 m

Alimentare cu aer pana la 1.500 m3h, temperatura aerului alimentat de la 8°C pana la aprox..
40°C /umiditatea relativa 20-80%

alimentare apa 1.000 I/h, temperaturile fluxului de la 5°C pana la aprox. 80°C

Simularea influentelor fatadelor exterioare datoritd unei camere separate de climatizare la
peretele frontal.

Perete frontal. Temperaturi posibile -10°C pana la 40°C /umiditate relativa 10% pana la 90%.
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