
WGF
SPECIALE PENTRU MONTAREA PE FAŢADE
Grile de exterior - specifice pentru montarea pe faţade - ca protecţie a
sistemelor de aer condiţionat împotriva pătrunderii directe a ploii,
frunzelor şi păsărilor în prizele de aer proaspăt şi de evacuare

Lăţime maximă 2000 mm, înălţime maximă 2500 mm per secţiune
Pentru montarea pe faţade sau pentru carcasele maşinilor sau
echipamentelor electrice
Presiune diferenţială mică datorită profilului aerodinamic al
lamelelor
Zgomot redus de aer regenerat
Toate datele aerodinamice sunt măsurate în laboratoare
aerodinamice şi acustice
Variante confecţionate din tablă de oţel galvanizată sau aluminiu
Aranjament flexibil al profilurilor pentru acoperirea suprafeţelor
mari (atunci trebuie fixate pe o structură suport furnizată de terţi)

Echipamente opţionale şi accesorii

Secţiune de colt
Plasă de insecte
Vopsită sau anodizată
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Aplicaţie

Aplicaţie

Grile de exterior de tip WGF pentru prizele de aer proaspăt şi evacuare ale sistemelor de aer condiţionat
Protecţie contra pătrunderii directe a ploii precum şi contra frunzelor şi păsărilor
Viteză recomandată pentru prizele de aer proaspăt: 2 – 2,5 m/s max.

Caracteristici speciale

Presiune diferenţială mică şi zgomot redus datorită profilului aerodinamic al lamelelor
Acoperiri de mari dimensiuni ale faţadelor complete sau ale prizelor de admisie şi evacuare pe pereţi exteriori, aspect uniform cu lamele normale,
fără flanşe care distrag atenţia.
Construcţie robustă
Sunt disponibile dimensiuni foarte mari (înălţime şi lăţime) deoarece un număr mare de secţiuni pot fi asamblate alăturat sau suprapus (este
necesară o structură suport)
Secţiune transversală liberă de aprox. 50 %, pe bază B × (H – 0,125 m)

Descriere

Variante

WGF-T; Grile de exterior de faţadă confecţionate din tablă din oţel galvanizat, secţiune de mijloc
WGF-E; Grile de exterior de faţadă confecţionate din tablă din oţel galvanizat, secţiune de colţ
WGF-T; Grile de exterior de faţadă confecţionate din aluminiu, secţiune de mijloc
WGF-AL-E; Grile de exterior de faţadă confecţionate din aluminiu, secţiune de colţ

Construcţie

Plasă de sârmă confecţionată din oţel galvanizat
2: Plasă de sârmă, oţel inoxidabil (numai WGF-AL)

Componente şi caracteristici

Secţiune de colţ zimţată (stânga şi dreapta)
Lamele normale şi lamelă de bază
Plasă de sârmă
Plasă de insecte opţională
Elemente de fixare pentru lamele, secţiune de colţ zimţată (dacă B > 2000 mm: combinaţie din mai multe secţiuni de colţ zimţat) şi plasă de
sârmă

Caracteristici ale modelului

Lamele, grosimea materialului 1,25 mm pentru oţel, 2 mm pentru aluminiu
Secţiune transversală liberă de aprox. 50 %, pe bază B × (H – 0,125 m)
Secţiune de colţ zimţată, cu găuri de fixare laterale şi pe spate, grosimea materialului 3 mm
Plasă de sârmă în spate, cu ochiuri de 20 × 20 × 1,8 mm
Plasă de insecte opţională în spate, cu ochiuri de 1,25 × 1,25 × 0,4 mm

Materiale şi suprafeţe

WGF (oţel)

Lamele şi secţiune de colţ zimţată confecţionate din tablă de oţel ambutisat galvanizată, material nr. DX51D+Z150-200-NAC
Plasă de sârmă confecţionată din oţel galvanizat
Lamele şi secţiuni de colţ zimţate, vopsite negru (RAL 9005)
P1: Vopsit, culoare RAL CLASSIC
PS: Vopsit, culoare NCS sau DB

WGF-AL (aluminiu)



Lamele de aluminiu, material nr. EN AW-6060 T66
Secţiuni de colţ zimţate confecţionate din tablă de oţel galvanizat ambutisată, material nr. DX51D+Z150-200-NAC
Plasă de sârmă confecţionată din oţel galvanizat
Lamele şi secţiuni de colţ zimţate, vopsite negru (RAL 9005)
P1: Vopsit, culoare RAL CLASSIC
PS: Vopsit, culoare NCS sau DB
S2: Anodizate după standardul EURAS, E6-C-31...35
S3: Anodizate după standardul EURAS, E6-C-0

INFORMAŢII TEHNICE
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