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PFC

PREFILTRE iN SISTEME DE VENTILATIE

Filtre buzunar pentru separarea prafului grosier si fin

Clase de filtrare G4, M5

Date de performanta testate conform EN 779

Certificare Eurovent pentru filtrele de praf fin

Fibre chimice ne-tesute, sudate

Suprafata de filtrare extinsa datorita buzunarelor de filtrare

Presiune diferentiala initiala scazuta si capacitate mare de retinere

a prafului

Numere diferite de buzunare si adancimi diferite ale buzunarelor

e Montaj si timpi de schimbare a filtrelor rapide datorita manipularii
usoare si rapide

e Asamblare in cadre standard pentru pereti de filtranti (tip SIF) sau

in carcase universale (tip UCA) pentru montarea tubulaturilor

Echipamente optionale si accesorii

e Cadru frontal executat din plastic sau tabla de otel galvanizat

Aplicatie

Aplicatie
e Filtru buzunar confectionat din fibre chimice ne-tesute tip PFC pentru separarea prafului grosier sau fin

e Filtru pentru praf grosier: Filtru preliminar sau final pentru separarea prafului grosier in sisteme de ventilatie.
e Filtru pentru praf fin: Filtru preliminar sau final pentru separarea prafului fin in sisteme de ventilatie.

Descriere

Clase de filtrare

e Filtre de praf grosier G4
e Filtre de praf fin M5

Constructie

e PLA: Cadru executat din plastic
e GAL: Cadru executat din otel galvanizat


https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/produse-8149ce25b51332f9
https://www.trox.ro/produse/elemente-de-filtrare-%25C5%259Fi-unit%25C4%2583%25C5%25A3i-de-filtrare-0501521d4fae27b8
https://www.trox.ro/elemente-de-filtrare-%25C5%259Fi-unit%25C4%2583%25C5%25A3i-de-filtrare/filtru-buzunar-%25E2%2580%259Cv%25E2%2580%259D-7ad708709f4bf917
https://www.trox.ro/filtru-buzunar-%25E2%2580%259Cv%25E2%2580%259D/pocket-filters-made-of-non-woven-chemical-fibres-269d6858bca61db0
https://www.trox.ro/pocket-filters-made-of-non-woven-chemical-fibres/pfc-195ee18154f9eed6

Suplimente utile

e Perete filtrant (SIF)
e Carcasa universala (UCA)

Caracteristici ale modelului
Filtru buzunar cu profil pana
Adancimea de executie a cadrului PLA: 25 mm
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e Adancimea de executie a cadrului GAL: 20, 25 mm
e Numarul de buzunare: 3, 5, 6

Materiale si suprafete

e Material filtrant executat din fibre chimice ne-tesute de Tnalta calitate
e Cadru executat din plastic sau tabla de otel galvanizat

INFORMATII TEHNICE

40

80
80

PFC - Coarse- 60 % -PLA-25/592 = 592 = 360 = &

| A N R A |
i 2 3 4 5 & 7


https://www.trox.ro:443/
https://www.trox.ro/contact-ca1e23a61a6379f2
https://www.trox.ro/side-services/imprimare-6fe0b66259032abb
https://www.trox.ro/side-services/livrare-%25C5%259Fi-termeni-de-plat%25C4%2583-0c6cf95cac120ca8
https://www.trox.ro/side-services/politica-noastr%25C4%2583-de-confiden%25C8%259Bialitate-2e213257707865a5
https://www.trox.ro/side-services/renun%25C5%25A3are-c92a5ba6afbcc73f
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