TRO ®TECHNIK

The art of handling air

EL

PENTRU REINCALZIREA ELECTRICA A DEBITULUIDE
AER IN TUBULATURI CIRCULARE

Baterie electrica circulara pentru incélzirea debitului de aer, potrivitd pentru
unitati terminale VAV tip TVR si regulatoare mecanice CAV cu sursa de
alimentare proprie tip RN sau VFC

e Temperatura debitului de aer la iesire max. 50 °C

e Elementde incalzire cu suprafatd neteda din otel inoxidabil 1.4301

e Protectie integrald la supraincalzire cu monitorizarea temperaturii (resetare
automata) si intrerupere termica (resetare manuald)

Montajul in tronsoane de tubulatura orizontale sau verticale, independent
de directia de curgere a aerului.

Pentru tubulaturi circulare conform EN 1506 sau EN 13180

Cu garniturd de etansare

Nivel de protectie IP 43

Pierderile de aer ale carcasei suntin conformitate cu EN 15727, clasa C

Aplicatie

Aplicatie

e Baterie electrica tip EL pentru reincélzirea debitului de aer in tubulatura circulara
e Pentru unitati terminale VAV tip TVR si regulatoare CAV tip RN sau VFC

Descriere

Componente si caracteristici

e Baterie de incélzire gata de montaj

e Elemente de incalzire incasetate cu suprafata neteda din otel inoxidabil

e Protectie la supraincélzire cu monitorizarea de temperaturii(resetare automata) si intrerupere termica (resetare manualad)
e Terminalele de conectare

Caracteristici ale modelului

e Carcasa circulara cu panou electric rectangular
e Stutde racord cu garniturd de etansare pentru tubulaturi cu racordare circulara la EN 1506 sau EN 13180

Materiale si suprafete

e Carcasa si panoul electric confectionate din tabla de otel galvanizat
e Elementde incalzire confectionat din otel inoxidabil 1.4301
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INFORMATII TEHNICE

sizes 100400 mm

Volume flow rate range 12-7500is
Volume flow rate range 432700 m'h
Thermal capacity 0.4 -9 kW
Minimum airflow velocity 1.5mis
outlet airflow 50°C

P g 40°C

Static differential pressure 5-75Pa
Supply voltage for nominal sizes 100 - 200 230V AC, 1-phase
Supply voltage for nominal size 250 400V AC, 1-phase
Supply voltage for nominal sizes 315, 400 400V AC, 3-phase
Protection level IP 43
EC conformity EMC to 2004/108/EG, low voltage to 2006/95/EG

EL for TVR, RN and VFC

g t,=16°C
Nominal v Ap, a Y
size
Iis m*h Pa kW “C
12 43 ) 0.40 41.8
20 72 10 0.40 3.4
100 30 108 15 0.40 26.3
40 144 25 0.40 23.7
45 162 30 0.40 229
20 72 5] 0.88 50.0
35 126 20 080 358
125 50 180 40 0.80 20.9
65 234 60 0.80 26.7
75 270 80 0.80 25.3
30 108 5 1.20 46.9
50 180 10 1.20 34.5
160 70 252 15 1.20 20.2
95 342 25 1.20 25.7
115 414 35 1.20 24.1
50 180 5 2410 48.4
80 288 20 2.10 36.3
200 115 414 35 210 30.1
150 540 55 210 26.8
180 648 80 210 25.0
75 275 5 3.00 46.9
125 450 15 3.00 345
250 180 648 25 3.00 289
235 846 40 3.00 25.9
290 1044 60 3.00 24.0
115 414 5 507 50.0
200 720 15 6.00 39.1
315 285 1026 25 6.00 322
375 1350 40 6.00 28.3
460 1656 60 6.00 26.1
190 684 5 837 50.0
325 1170 15 2.00 374
400 465 1674 30 2.00 308
605 2178 50 2.00 275
750 2700 75 9.00 25.3
[+4 Thermal capacity
i Inlet airflow temperature

Qutlet airflow temperature



EL

EL / 160

Mo

[i Type [2] Nominal size [mm]
EL  Electric air heater for VAV terminal units 100
Type TVR and for CAV controllers Type RN 125
orVFC 160
200
250
315

400
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