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Conforme a VDI 6022

DID312

GRINDA DE RACIRE ACTIVA CU REFULARE AER PE
DOUA DIRECTII, LATIME NOMINALA 300 MM,
SCHIMBATOR DE CALDURA VERTICAL S| TAVA DE
CONDENS

Grinda de racire activa pentru incalzire si racire, cu schimbator de
caldura cu 2 tevi sau 4 tevi, pentru integrare cu diferite sisteme de

plafon. Tava de condens este utila daca temperatura coboara temporar
sub punctul de roua.

Potivite pentru incaperi cu Tnaltime pana la 4,20 m

Capacitate Tnaltd de incalzire si racire cu un debit redus de aer
conditionat primar si nivel scazut al puterii acustice

Niveluri Thalte de confort datorita vitezei debitului de aer in zona
ocupata

Trei variante de duze pentru optimizarea aspiratiei prin inductie in
functie de solicitare

Grila de aspiratie prin inductie cu balama, demontabild, in patru
configuratii


https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/produse-8149ce25b51332f9
https://www.trox.ro/produse/sisteme-ap%25C4%2583-aer-86a414ac546fe937
https://www.trox.ro/sisteme-ap%25C4%2583-aer/grinzi-de-r%25C4%2583cire-active-65ea80c2579d9fbe
https://www.trox.ro/grinzi-de-r%25C4%2583cire-active/unit%25C4%2583%25C5%25A3i-de-induc%25C5%25A3ie-pentru-plafon-suspendat-3e0a7e4c3e691a1d
https://www.trox.ro/unit%25C4%2583%25C5%25A3i-de-induc%25C5%25A3ie-pentru-plafon-suspendat/did-312-5c149b6b788a8553

Echipamente optionale si accesorii

Sistem de control

Disponibil si drept combinatie de alimentare si extragere aer
Schimbator de caldura vopsit negru

Vopsire in numeroase culori diferite, de ex. RAL CLASSIC sau NCS

Aplicatie 0

Aplicatie

e Grinzi de racire active de tip DID312 pentru integrare in diferite sisteme de plafoane, potrivite pentru incaperi cu inaltime pana la 4,20 m
e Schimbatoarele de caldura verticale si tavile de condens sunt utile daca temperatura coboara temporar sub punctul de roua.

e Schimbatoarele de caldura cu 2 tevi sau 4 tevi permit niveluri bune de confort cu un debit redus de aer conditionat primar

e Solutie eficienta din punct de vedere energetic deoarece apa este folosita ca agent pentru incalzire si racire

Caracteristici speciale

Schimbatorul de caldura vertical cu tava de condens este util daca temperatura coboara temporar sub punctul de roua.
Grila de aspiratie prin inductie cu balama, demontabild, in patru configuratii

Schimbator de caldura ca sistem cu 2 tevi sau 4 tevi

Placa de duze interioara cu duze perforate (non-combustibile)

Racord de apa pe partea ingusta, teava de cupru @12 mm, fie cu capete netede, fie cu filet exterior G¥%" si garnitura plata

Descriere O

Variante

DID312-LR: cu grild de aspiratie prin inductie - tabla metalica perforata, orificii circulare
DID312-LQ: cu grila de aspiratie prin inductie - tabla metalica perforata, orificii patrate
DID312-GL: cu grila de aspiratie prin inductie - lamele longitudinale

DID312-GQ: cu grila de aspiratie prin inductie - lamele transversale

Constructia

e Vopsit RAL 9010, alb pur, nivel de luciu 50 %
e P1: Vopsit in orice altd culoare RAL, nivel de luciu 70 %
e P1: Vopsit RAL 9006, aluminiu alb, nivel de luciu 30 %

Atasamente

e Carcasa aer evacuat cu stut de racord de intrare lateral pentru combinatie de aer de alimentare si evacuare

Suplimente utile

e Racorduri flexibile
e Echipament de control constand dintr-un un panou de comanda care include un controller cu senzor de temperatura de camera integrat, ventil si
servomotor; precum si elemente de conectare

Caracteristici ale modelului

e Stutul este potrivit pentru tubulaturi circulare conform EN 1506 sau EN 13180

e 4 sau 6 puncte de suspensie pentru montaj pe santier (de catre terti)

e Trei variante de duze pentru optimizarea aspiratiei prin inductie in functie de solicitare

e Stut optional de aer evacuat pe aceeasi parte ca si stutul de aer primar sau pe partea opusa

e Tava de condens care include scurgere de condens, care poate fi cuplata la o teava de condens (912 mm, se asigura de terti)

Materiale si suprafete
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Schematic illustration of DID312

Carcasa, cadrul frontal, placa cu duze si grila perforata pentru aspiratie prin inductie (LR/LQ) confectionate din tabla de otel galvanizat
Marginile si lamelele grilei de aspiratie prin inductie (GL/GQ) confectionate din aluminiu

Schimbator de caldura cu tevi de cupru si aripioare de aluminiu
Suprafetele expuse sunt vopsite alb pur (RAL 9010) sau in orice alta culoare RAL
Schimbatorul de caldura de asemenea in negru (RAL 9005)
Placa de duze vopsita negru (RAL 9005)
Stut de aer evacuat confectionat din tabla de otel galvanizat

(1) Front frame

(@) Primary air spigot
(@ Casing

@ Heat exchanger
(& Suspension points

@® Chilled water connections
@ MNozzle plate with punched nozzles
Hot water connections

@ Drainage pipe for condensate
40 Hinged induced air grille

Nominal length 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 Mm
|Length 893 - 3000 mm
Height 2106241 mm
|Width 293, 300, 312 mm
Primary air spigot, 123158 mm
|Primary air volume flow rate 5-701is, 18-252 m’h
|Cooling capacity up to 1830 W
Heating capacity up to 1240W
Max. p water side 6 bar
Max, operating temperature 75°C




Quick sizing
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(@) Nozzle variant

Reference values

@ Mir-regeneratad noise
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DID312

DID312-LR-2-Z~-LL-AV-A1 / 1800x1200x 293 / P1-RAL../ G3 / VS
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[ Type
DID312 Active chilled beam

[2] Induced air grille

GL  Longitudinal blades

GQ Transverse blades

LR Perforated metal, circular holes
LQ  Perforated metal, square holes

[3] Heat exchanger
2 2-pipe
4 4-pipe

[@] Nozzle variant
z Small plus
M Medium

G Large

[5] Arrangement of casings and connections

LL (also available as supply and extract air
combination)

LR

ML

MR

RL

RR (also available as supply and extract air
combination)

Note
L = left side, R = right side, M = centre

[6] Extract air spigot
No entry: nona

AV Front

AH  Rear

Water connections
No entry: @12 mm pipe with plain tails
A1 With G%" external thread and flat seal

[8] Total length (diffuser face) x nominal size
[mm]

L=Lly

Supply air
893 - 1500 = 900
1193 - 1800 x 1200
1493 - 2100 x 1500
1793 - 2400 x 1800
2093 - 2700 x 2100
2393 - 3000 x 2400
2693 - 3000 x 2700
2993 - 3000 x 3000

Supply and extract air combination

10890 - 1500 x 900

1390 - 1800 x 1200
1690 - 2100 % 1500
1990 - 2400 x 1800
2290 - 2700 x 2100
2590 - 3000 x 2400
2890 - 3000 x 2700

[8] Width of front frame [mm]
B

293

300

312

i3 Exposed surface
No entry: powder-coated,
RAL 9010, pure white

P1  Powder-coated, specify RAL CLASSIC
colour

Gloss level:

RAL 801050 %

RAL 9006 30 %

All other RAL colours 70 %

[ii] Surface of heat exchanger
No entry: untreated
G3  RAL 9005, black

Valves and actuators
No entry: none
VS With
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