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Conforme a VDI 6022

FSL-B-SEK

ECHIPAMENT DE AER RECIRCULAT CU SCHIMBATOR
DE CALDURA PENTRU MONTAJ LA PARAPET

Unitate de ventilatie descentralizatd gata de pus in functiune care asigura
niveluri bune de confort

e Ventilator EC optimizat acustic cu puteri specifice scazute ale ventilatorului,
SFP =1 conform EN 13779

e Schimbator de caldura pentru incalzire si racire ca sistem cu 2 tevi sau 4
tevi

e Panou de filtrare G3 pentru protejarea unitatii

e Tava de condens cu scurgere condens

Echipamente optionale si accesorii

e Sistem modular de comanda X-AIRCONTROL, special pentru sisteme de
ventilatie descentralizate

e Diferite sisteme de fixare pentru fixarea echipamentului la pardoseala sau
perete
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e Vopsire cu pulbere in numeroase culori diferite, de ex. RAL CLASSIC

Aplicatie v

Aplicatie

Schimbétoarele de caldura cu 2 tevi sau 4 tevi permit niveluri bune de confort

Aer indus similar unitatilor tip displacement

Solutie eficienta din punct de vedere energetic deoarece apa este folosita ca agent pentru incélzire si racire
Pentru proiecte noi de blocuri si renovari

Montaj la parapet

Locatiile tipice de montaj includ birouri si sali de sedinta

Caracteristici speciale

e Schimbator de cdldura aer-apa ca sistem cu 2 tevi sau 4 tevi, cu piulite olandeze G'%" si garnituri plate

e 4 suporti reglabili (optional)

e Montaj in cadru ca optiune

e Tava de condens cu scurgere condens

e Schimbare usoara a filtrului cu dispozitive de fixare cu decuplare rapida, nu sunt necesare unelte

e Constructie compactd, prin urmare adecvat in special pentru proiecte de reconditionare
Descriere v
Variante

e Proiectul Traungasse (Viena, Austria)
e Proiectul Bennigsenplatz (Disseldorf, Germania)
e Proiectul Laimer Wirfel (Minchen, Germania)

Constructia

e Vopsit RAL 9005, negru, nivel de luciu 70 %
e P1:Vopsitin orice altd culoare RAL, nivel de luciu 70 %

Suplimente utile

e Sistem modular de comanda X-AIRCONTROL, special pentru sisteme de ventilatie descentralizate
e Racorduri flexibile

Caracteristici ale modelului

e 1 ventilator EC cu eficientd energetica, cu puteri specifice scazute ale ventilatorului, SFP = 1 conform EN 13779
e Aerul este refulatin incapere similar unitatilor tip displacement dinspre partea frontala inferioard a unitatii

Materiale si suprafete

Carcasa, carcasa modulului de filtrare, ventilatoarele si suportii reglabili sunt confectionate din tabld de otel galvanizata

Schimbaétor de caldura cu tevi de cupru si aripioare de aluminiu

Carcasa este vopsita RAL 9005, negru sau orice altd culoare RAL

Izolatia din vata minerald conform DIN 4102, clasificare clasa antifoc A, acoperita cu fibrd de sticla ca o protectie contra eroziunii, eficienta la viteze ale debitului de
aer panala 20 m/s

e Garnituri de etansare
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Schematic illustration of FSL-B-SEK (Traungasse project)

@ Water connections
@ Condensate drain

(@) Cover of G3 coarse dust filter chamber

@ Supply air temperature sensor (optional)

() Electrical connections
(8 Heat exchanger
(@ Room air inlet

gsenp Laimer Wrfel
|Width 1085 mm 1590 mm 950 mm
Height 630 mm 503 mm 586 mm
Depth 319 mm! 400mm 491 mm
Fresh air flow rate | : -
Supply air flow rate Up to 150 m¥h Up to 150 m*/h Up to 200 m*/h
Cooling capacity Up to 390 W Up to 390 W/ Up to 520 W
Heating capaci Up to 830 W Up to 840 W Up to 1220 W
Max. water side 6 bar| 6 bar| 6 bar
Max. op g temp, 75°C 75 °C| 75°C
|Sound power level 27 - 37 dB(A) 26-35dB(A) 36 - 43 dB(A)
|Supply voltage 230V AC 1109:6?-(0; 230V AG:WO?:(.)?-'O;' 230V AC 1109(&6?-'02/




TRO ®TECHNIK

The art of handling air

F5L-B-SEK (Traungasse)
|Supply air Nlow rats m'h a0, 120 150
Fresh air Now rabe mh| o 0 L}
Tolal encling capacity W acm: 220 230
Initernal W 240 320 I
of the air in the unit ' 250: 26.0/ 2810
Felative humibdl ¥ 0.0 S0 0.0
‘Water content of the dry air o) 0.5 105! 105
|Supply Air temperature i 18 18] 18
Condensation g'h o o a
Chilled water fow rate ¥h| 100 150 21¢
‘Water temperature, inlet " 18 16) 16
‘Water temperature, outiet e 180 178 7E
Pressure drop, water side kPa =3 =3 <5
[Total heating eapacity W 540 590 )
Internal heating cap [ 540 [ 830
Temperature of the air in the unit e 200 200 200
Supply air ‘o arse ar) 3B.5
Hot water flow rate Vhi L) 70, 100
‘Waler temperature, inlet ‘o &0 &) )
'Water temperature, outlet e 505 51.4 827
Pressure drop, water side kPa =3 <3 w3
Sound power level L, o8 () 27 az| a7
Sound ssure level with 8 dB room altenualion B (A} 18, 24 25

F5L-B-5EK (Bennigsenplatz)

Supply air flow rate min| 0 120 150
Fresh air flow rate m'ﬂ a o o
Total caoling capasity [0 240 320 280
Internal sooling capacity W 240 220 a0
Temperature of the air in the unit o 2.0 260, 8.0
Relative humidity % E0,0 EO.0] [y
Water content of the dry air ghg) 0.5 105 10.5
Supply air e C 18 18 18
[ s o o [
Chilled water flow rate [ a0 130 180
| Water temnperature, inlst B 16 16 18
Waler lemperature, sutiet B 186 181 178
Pressure drap, water side kPa <3 =3 <5
Total heating capaeity W 580 770 a0
Internal heating capacity W 580 770) 940

p ol the alr in the unit o 20.0 2000 2000
Supply air te o 0.2 an |7
Hot water flow rate | &0 90| 180
Water temperature, inlet o &0 60 &0
‘Water temperature, outiet b 49.9 525 845
Pressure drop, water side kFa =3 =3 =5
Sound power lovel L, & (A 25 30, =
Sound pressure level with 8 dB room attenuation o8 (Al 18 22 27

FSL-B-SEK
FSL-B-SEK-4 / 1085x319x630 / R
[i Type [3] Dimensions [mm)]
FSL-B-SEK Decentralised under sill ventila- BxHxT
tion units 1085 x 630 x 319
1590 x 503 x 400
(2] Heat exchanger 949 x 586 x 491
2 2-pipe
4 4-pipe [@] Control equipment
No entry: none
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